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Predstavitev...

1) Glavne lastnosti gozdnih tal, ki so pomembne z vidika obcutljivosti tal na poskodbe
po strojni secnji.

2) Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal na poskodbe po
strojni secniji.

3) Lastnosti tal izbranih testnih objektov v okviru CRP projekta V4-1624 (Vpliv strojne
secnje na gozd in doloditev meril za njeno uporabo).




Izhodisca...

Strojna secnja (lahko) tudi v Sloveniji povzroci negativne vplive na gozdni ekosistem.

Poskodbe gozdnih tal nastanejo zaradi dinamicnih pritiskov kolesa ali gosenice na
podlago. Ob prehodu stroja se z delovanjem sil na podlago ta zacne deformirati, kar
povzroci glavne poskodbe tal:

1) zbijanje tal
2) premescanje tal
3) nastanek kolesnic

Negativni vplivi na kakovost tal za rast in produktivnost ob vecjih razseznostih veljajo
za degradacijo rastisca.




Izhodisca...

Kosir  (2010) kot pomembne
dejavnike za nastanek poskodb tal
navaja dejavnike:

* podlage

* kolesa

* nacin prenosa sile na podlago
e velikosti stroja in bremena

* naklon

e relief.




Lastnosti gozdnih tal, ki so pomembne z vidika obcutljivosti tal
za poskodbe po strojni secnji...

Primarni talni dejavniki nastanka poskodb tal:

e tekstura tal
e organska snov
e zrak in voda v tleh

Sekundarni talni dejavniki nastanka poskodb tal:

* struktura tal

* poroznost tal

e prepustnost tal za vodo in zrak
* gostota tal




Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal
za poskodbe po strojni secniji...

Upostevali smo (PK 1: 25000):
e povprecno globino tal
e povprecna organska snov v gornjem horizontu tal

e povprecen teksturni razred tal




Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal
za poskodbe po strojni secniji...

Tla smo loCeno razvrstili glede odpornosti na voznjo za razlicha "stanja' tal:

a) suha tla—gruda suhih tal (do 30 cm), ob stisku z roko na njej ne pusca sledi
b) vlazna tla — gruda vlaznih tal ob stisku z roko na njej pusca sledi

c) mokra tla — ob stisku z roko se iz grude izceja voda

d) zasneZena tla —tla so zasnezena, ko je debelina snezne odeje vsaj 30 cm ter
e) zamrznjena tla —tla so zamrznjena vsaj do globine 30 cm.

Tla smo razvrstili v tri kategorije odpornosti na voznjo:
1 — na voznjo odporna

2 — na voznjo pogojno odporna

3 — na voznjo neodporna



Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal za poskodbe po
strojni secniji...

1 — na voznjo odporna, 2 — na voznjo pogojno odporna, 3 —na voznjo neodporna
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Odpornost tal

0-30cm X X X X X

0-50cm X X X X X
0—70cm X X X X X
>70cm X X X X X
Vedji razpon X X X X X
<4 % X X X X X

4-10% X X X X X
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>10% X X X X X
Lahka tla X X X X X

Srednje tezka tla X X X X X
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Tezka tla X X X X X



Odpornost tal na voznjo
ni podatka
B e volnipo dobro cdporna ta
B Na voing odpomna tia
Na volnjo srednje odporna s
0 Na voingo stabo odporna tha
B e volnp neodporns tia

Odpornost tal na vonjo
ni podatka
I e volnio dobro cdporna tia
B Na volno odporna ta
Na volnjo sretnje odporna tla
1 Na vo2njo siabo odporna s
B na volnjo neadparna tia

Vlazna tla

Odpornost tal na voinjo
ni podatka
I v volnjo dobro cdporna tia
B Na vo2njo odpoma tia
Na voing srecnje cdpoma lla
100 Na voinjo stabo odporna ta
I Na voinjo neodporna ta

Odpornost tal na vonjo
ni podatka
B = vonjo dobro cdparna ta
I Na voznio odporna tia
Na volnjo scednje odporna ts
0 Na voingo siabo odpoma tia
B e vono neodporna tia



Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal
za poskodbe po strojni secniji...

SUHA TLA:

* Obmodja, kjer je vsebnost organske snovi v gorjem horizontu tal vec¢ kot 10 %, so
bila uvrscena v kategorijo 2, sicer so tla uvrscena v kategorijo 1.

* Prisuhih tleh globina ni omejitveni dejavnika odpornosti tal na voznjo.

* Omejitveni dejavnik je lahko izrazito pescena tekstura tal, zlasti pa visoka vsebnost
organske snovi v tleh (vsebnost organske snovi v zgornjih 10 cm tal > 25 %), saj
lahko zaradi drobljenja organske snovi prihaja do nastane degradacije organskih
horizontov.

* Predvsem so problematicna obmocja, kjer je lahko prisotna vetrna erozija.




Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal
za poskodbe po strojni secniji...

VLAZNA TLA:

* V kategorijo na voznjo slabo odporna vlazna tla smo uvrstili tla, ki so na voznjo
pogojno odporna tako glede povprecne globine, kot glede povprecne organske
snovi in povprecnega teksturnega razreda.

* V kategorijo srednje odpornih vlaznih tal na voznjo smo uvrstili taka tla, ki so bila na
voznjo pogojno odporna v dveh lastnostih tal,

* V kategorijo odpornih vlaznih tal pa smo uvrstili vlazna tla, ki so bila na voznjo
pogojno odporna v eni lastnostih tal.

* Globina vlaznih tal ni omejitveni dejavnika odpornosti tal na voznjo v taki meri, da bi
bila tla neodporna na voznjo. Prav tako pri vlaznih tleh ni omejitveni dejavnik
tekstura tal. Omejitveni dejavnik je lahko visoka vsebnost organske snovi v tleh.




Prostorska delitev gozdnih tal Slovenije glede na obcutljivost tal
za poskodbe po strojni secniji...

MOKRA TLA:

 Mokra tla postanejo na voznjo neodporna, in sicer neodvisno od globine, organske
snovi v tleh in teksture tal.

ZASNEZENA TLA:

* Ko so tla zasnezena (debelina snezne odeje > 30 cm), so vsa tla odporna na voznjo.
Ob taljenju snega se kot dodatno merilo uporabi dovoljena globina kolesnic.

ZAMRZNJENA TLA:

Ko so tla zamrznjena (vsaj do globine 30 cm), so vsa tla v odporna na voznjo. Ko
zmrzal popusca, se kot dodatno merilo uporabi dovoljena globina kolesnic.




Lastnosti tal izbranih testnih objektov (CRP projekt V4-1624).

V okviru CRP projekta V4-1624.
"Vpliv strojne seCnje na gozd in
doloCitev meril za njeno
uporabo" smo v delovhnem
sklopu 3 (DS3 - Meritve) obiskali
13 testnih objektov in na
podlagi sondiranja (tri sondaze
na objekt) opisali talne razmere
(globino  horizontov, delez
skeleta, organsko snov, teksturo
tal, barvo tal).




Lastnosti tal izbranih testnih objektov (CRP projekt V4-1624).

V nadaljevanju raziskave smo tla razvrstili glede na odpornost na voznjo na tri
kategorije (1 — odporna tla, 2 — na voznjo pogojno odporna tla, 3 — neodporna tla).




Lastnosti tal izbranih testnih objektov (CRP projekt V4-1624).

1 — odporna tla, 2 — na voznjo pogojno odporna tla, 3 — neodporna tla

S e
distri¢cna rjava tla 2
distri¢na rjava tla, slabo humozna, izprana 2
distri¢na rjava tla, globoka 2
m hipoglej, srednje mocan, evtricen 3
_ districna rjava tla, izprana 2
_ rjava pokarbontna tla, slabo humozna 1
rjava pokarbontna tla, slabo humozna 1
rjava pokarbontna tla, slabo humozna 1
_ rjava pokarbontna tla, plitva 1
_ rjava pokarbontna tla, globoka 1
distri¢na rjava tla, srednje globoka 2
m rjava pokarbontna tla, izprana, globoka 2
razvita obrecna tla 2
_ evtri¢na rjava tla na produ, izprana 1
_ opodzoljena tla 3




